
Teknisk datablad M60 
 
 

Smart controller M60 med højopløsnings touchskærm til at styre og overvåge op til 240 brand- eller 
røgudsugningspjæld via BACnet eller Modbus. Opfylder DS 428. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indhold 
Afsnit 

Tekniske data 
 

Kabelspecifikationer 
 

Dimensioner 
 

Electrisk tilslutning 

 
Side Afsnit (fortsat) Side 
 

1 Applikationseksempler 7 
 

3 Dip funktionsswitche 8 
 

5 Kommunikationskonfiguration 9 
 

6 Remote adgang via skyen 10 
 
 

Tekniske data 
 

Elektriske data 
 
 
 
 
 
 

Kommunikation/Modbus 

Driftsspænding 
 
Effektforbrug  
Størmforbrug 
Tilslutninger 
 
Anvendelse 
 
 
 
 
 
Protokol 
Medie 
Transmissionsformater 
Baudhastigheder 
Modbus dedikeret port 

5 V DC (230 V AC strømforsyning 
medfølger) 
< 10 W 
3 A 
Quick-tilslutning (terminaler) 
 
Til 2 zoner med maks. 120 UFC24 
pr. zone. For nem integration med 
alle overordnede Modbus-systemer. 
Overtager styringen af klienter i de  
2 zoner 
Modbus RTU 
RS-485, ikke elektrisk isoleret 
Specificeret af Modbus RTU standarder  
9.600 bps 
Tilslut et Modbus-system til 
M60's dedikerede port for overvåg-
ning eller adgang til parametrene i 
den tilsluttede UFC24. 
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Teknisk datablad FSC-M60 
 
 

Smart controller M60 med højopløsnings touchskærm til at styre og overvåge op til 240 brand- eller 
røgudsugningspjæld via BACnet eller Modbus. Opfylder DS 428. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indhold 
Afsnit 

Tekniske data 
 

Kabelspecifikationer 
 

Dimensioner 
 

Electrisk tilslutning 

 
Side Afsnit (fortsat) Side 
 

1 Applikationseksempler 7 
 

3 Dip funktionsswitche 8 
 

5 Kommunikationskonfiguration 9 
 

6 Remote adgang via skyen 10 
 
 

Tekniske data 
 

Elektriske data 
 
 
 
 
 
 

Kommunikation/Modbus 

Driftsspænding 
 
Effektforbrug  
Størmforbrug 
Tilslutninger 
 
Anvendelse 
 
 
 
 
 
Protokol 
Medie 
Transmissionsformater 
Baudhastigheder 
Modbus dedikeret port 

5 V DC (230 V AC strømforsyning 
medfølger) 
< 10 W 
3 A 
Quick-tilslutning (terminaler) 
 
Til 2 zoner med maks. 60 FSC-UFC24 
pr. zone. For nem integration med 
alle overordnede Modbus-systemer. 
Overtager styringen af klienter i de  
2 zoner 
Modbus RTU 
RS-485, ikke elektrisk isoleret 
Specificeret af Modbus RTU standarder  
9.600 bps 
Tilslut et Modbus-system til FSC-
M60's dedikerede port for overvåg-
ning eller adgang til parametrene i 
den tilsluttede FSC-UFC24. 
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Strømforbrug



 Teknisk datablad M60 
 
 
 
 
 
 

Addresser 
 

Terminering 
 
 
 
 
 

Typisk reaktionstid 
 

Modbus adresserne 121 (zone 1) og 
122 (zone 2) for M60 
120Ω terminering. Jumper på  
ekstra pin på printkort for hver 
zone. Jumperposition hvis 
M60 er den sidste Modbus-enhed 
på linjen, se side 6 
< 500 ms 

 
Kommunication/BACnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikkerhed 

Anvendelse 
 
 
 
 
 
 
Protokol 
Medie 
Antal enheder pr. linje 
 
 

Baudhastigheder 
 
Device Instant 
Adresser 
 
Termination 
 
 
 
 
 
 
Typisk reaktionstid 
 
Beskyttelsesklasse 
Tæthedsklasse 

Til 2 zoner med maks. 120 BACnet 
enheder pr. zone (UFC24). 
For nem integration med alle 
overordnede BACnet-systemer. 
Overtager styringen af klienterne i de 
2 zoner 
BACnet MS/TP 
RS-485, ikke elektrisk isoleret 
Maks. 120 BACnet-enheder (UFC24)
uden repeater. Der er to linjer 
med maks. 240 enheder til rådighed 
9.600, 19.200, 38.400, 76.800 bps 
(auto detekt.), standard 38.400 
Zone 1: 804121; Zone 2: 804122 
UFC24 adresser fra 1-60 
(zone 1) og 61-120 (zone 2)  
120Ω busterminering. Jumper på 
ekstra pin på printkort for hver 
zone. Jumperposition hvis 
M60 er den sidste BACnet-enhed 
på linjen, se side 6 
< 100 ms 
 
III (sikker ekstra lav spænding) 
IP42, kabinet af ikke-brændbart 
polykarbonat 

 
EMC emission  
EMC immunitet 
Elektrisk sikkerhed 
Omgivelsestemperatur 
Opbevaringstemperatur 
Vedligeholdelse 

EN61000-6-3 og EN55022 
EN50130-4 og EN55024 
EN60950-1 
10° C til +30° C 
0° C til +40° C 
Vedligeholdelses-
fri
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 Teknisk datablad M60 
 
 
 
 
 
 

Mekaniske data 
(Dimensioner/vægt) 

Bredde 
Højde 
Længde 
Vægt 
Se tegning side 5. 

135 mm 
75 mm 

185 mm 
ca. 1 kg 

 
Montering 

 
Elektrisk tilslutning 

 
Sikkerhedsbem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktegenkaber/ 
Applikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strømforsyning 
 
 

Kabelspecifikationer 

Monteret på DIN-skinne, monteringsbeslag eller fastskruet. 
 
Se detaljer side 6. 
 
M60 må ikke anvendes udenfor det specificerede avendelsesomr., ap	
ærskilt ikke i fly eller andre luftbårne transportmidler. Det firma der køber 
og/eller installerer M60 på anvendelsesstedet bærer det fulde ansvar 
for hele systemets tilfredsstillende funktion. Installationen må kun udføres 
af autoriserede teknikere. Alle relevante bestemmelser og regulativer skal 
overholdes ved installationen. Enheden indeholder elektriske og 
elektroniske komponenter og må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. 
Alle lokale regulativer og bestemmelser skal overholdes. 
 
M60 er en smart controller med en højtopløsnings touchskærm for 
at kontrollere og overvåge op til 120 brand- eller røgspjæld, 120 
røgdetektorer eller 120 termostater via BACnet. Der kan etableres to 
zoner med M60: Enten to brand- eller to røgudsugningszoner eller 
en brand- og en røgudsugningszone. Den monteres i skabet eller efter 
kundespecifikationer. Integreret realtidsur, intuitiv betjening og 
fjernbetjening via WiFi eller mobiltelefon. Ekstraudstyr: Adgang via 
cloud.  
Helt selvstændig funktion (stand-alone applikation) eller mulighed for 
integration med et BACnet eller Modbus (RS-485) baseret 
bygningsautomatiseringssystem (CTS). 
 
M60 skal forsynes med 5 V DC (230 V AC strømforsyning inkl. i 
leveringsomfang). 
 
For tilslutning af M60 til UFC… enheder skal disse 
kabelspecifikationer overholdes: 
120Ω med 1 Mhz. Bestående af 24 # fleksible parsnoet ledning med 
heldækkende folieskærm + flettet skærm og fleksibel kappe til 
indendørs anvendelse, eller tilsvarende. Kabeltype: Belden 3105a eller lign. type. 

 
VIGTIGT: CTS Teknik påtager sig intet ansvar for enhedernes/netværkets 
funktionalitet hvis der anvendes anden kabeltype end den ovenfor 
specificerede. 
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 Teknisk datablad M60 
 
 
 
 
 
 

Kommunikation 
 
 
 
 

                      Busenheder 
 
 
 
 
 
 

Yderligere tilslutninger 
 
 
 
 
 

VIGTIGT 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEMÆRK  

Modbus RTU (RS-485) eller BACnet MS/TP (RS-485). 
ulighed for remote adgang via WiFi eller mobiltelefon. 
Ekstraudstyr: Adgang via cloud. 
 
Op til 240 stk. (2 x 120) UFC24 kan tilluttes M60. M60 
detekterer automatisk de tilsluttede UFC24 (automatisk 
detektering af adresser, forudsat korrekt adressering med dip-
omskifterne). 
Adressering af UFC24 skal ske i rækkefølge. 
 
Ind- og udgangsmoduler 
I/O tilslutninger 6 x DO, 6 x DI 
Brandalarmindgang er inkluderet i de 6 DI. 
 
Vær opmærksom på at M60 IKKE giver signal for de ventilatorer der 
skal slukkes når der kun testes enkeltspjæld. Afhængig af, hvor 
spjældet befinder sig, skal mulighed for manuel slukning af ventilatorerne 
overvejes, når et enkelt spjæld kontrolleres (fx det der er nærmest 
ventilatoren). Dette ansvar påhviler den medarbejder/det firma der 
udfører kontrollen. CTS Teknik påtager sig ikke noget ansvar herfor. 
 
 
Hvis skærmen skal frakobles I/O enheden, tages 
stikket (sort USB kabel) ud af skærmen.       1 

 
 

Der røde USB-kabel må ALDRIG udtages (begge stik). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Teknisk datablad M60 
 
 
 
 
 
 
Dimensioner 
 
M60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

185 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 mm 
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Teknisk datablad FSC-M60 
 
 
 
 
 
 
Dimensioner 
 
FSC-M60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

185 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 mm 
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Technical Data Sheet M60 
 
 
 
 
 
 
Elektrisk tilslutning 
 
Generel information 
 
 
 
 
 

Position of line 
termination 120Ω, if FSC-
M60 is last 
Modbus or BACnet device in line 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modbus slave (Net 3): 
M60 kan fungere som slaveenhed for at indgå i et Modbus netværk via Net 3. I dette tilfælde fungerer 
M60 samtidig som master for alle tilsluttede enheder i zone 1 og 2. Zone 1 er tildelt Modbus-adresse 
121 og zone 2 Modbus-adresse 122. 

Zone 1 – indgange og udgange på M60 – enhed 121. 
Zone 2 – indgange og udgange på M60 – enhed 122. 

 
BEMÆRK: Brand og røgudsugningsapplikationer kan ikke kombineres indenfor en zone! Dette betyder at 
de to tilgængelige zoner kan anvendes som to brandsikkerheds- eller to røgudsugningszoner eller en 
brandsikkerheds- og en røgudsugningszone. Kontrolfunktionen indstilles med dip-switch nummer 2 på 
UFC24 eller i UFC-2, fx Zone 1 røg, adresse 1 til 60 og Zone 2 brand, adresse 60 til 120 eller omvendt. 
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Blink 1 sek. relæ Error/Alarm er on.
Blink 0,1 sek. Alarm på BACnet/ 
MODbus 



Teknisk datablad M60 
 
 
 
 
 
 
Applikationseksempler 
 
Brandsystem: 
 
 

Fire Application per Zone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Røgsystem: 
 
 
 

Smoke Application per Zone 
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Teknisk datablad M60 
 
 
 
 
 
 
Dip funktionsswitche 
 
Net 1 / Zone 1, Net 2 / Zone 2 
 
 
 
 
 
 
 

Pin On Off (standard) 

1 Alarm i Zone 1 eller Zone 2* Alarm i enkelt UFC24** 

2 Røgapplikation Brandspjæld 
3 Baudhastighed AUTO (kun 9600) 

 
4 

Kun til internt brug (Indstilling: Zone 1=Off = adresse 121/  
Zone 2 = On = adresse 122) 

 
* Betydning: Hvis pin 1 for zone 1 er ON og der er en alarm i denne zone, vil alle spjæld gå til deres 

sikkerhedsposition i zone 1. Det samme for zone 2 hvis pin 1 for zone 2 er ON. 
 
** Betydning: Hvis pin 1 for zone 1 er OFF og der er en alarm, vil kun det spjæld, der er tilsluttet den FSC-

UFC24, der registrerer alarmen, gå til sikkerhedspositionen. Alle andre spjæld i denne zone forbliver i 
den øjeblikkelige position. Det samme for zone 2 hvis pin 1 for zone 2 er OFF. Alarmsignalet vil være 
synligt på controlleren. 

 
Net 3 
Modbus port: Fast baudhastighed 9.600. 
 
 

Kommunikation/Integrering med overordnede systemer (Modbus/BACnet) 
 
Generel information 
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Net 1 / Zone 1, Net 2 / Zone 2 

 



Teknisk datablad M60 
 
 
 
 
 
 
Kommunikationskonfiguration 
 
BACnet MS/TP, Modbus RTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addresses connected to the 
correct line VERY IMPORTANT 

 
Test the Zones separately 
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Ethernet

`

Bacnet Router 
IP til Ms/Tp

BACnet IP

Net 3 
Modbus 

RTU Slave

Modbus RTU

`

Modbus 
software eller 

controller 

M60 vil fungere som
en enhed på Ms/Tp

BACnet 
software

M60 Controller

BACnet Ms/Tp – Mac addresser – 1 til 60
Net 1 – M60  

(Mac 121)

Net 2 – M60  
(Mac 122)

UFC-24
Mac 1

UFC-24
Mac 2

UFC-24
Mac 3

UFC-24
Mac 4

UFC-24
Mac 61

UFC-24
Mac 61

UFC-24
Mac 62

UFC-24
Mac 63

BACnet Ms/Tp – Mac addresser – 61 til 120

Får parametre fra UFC-Mac 4

Får parametre fra UFC-Mac 62

Får parametre fra UFC-Mac 4

Får parametre fra UFC-Mac 62

BACnet Ms/Tp

Overskrid ikke antallet af MAKS.
tilladte enheder på ± 60 pr. Bacnet gruppe

DO
.1

DO
.2

DO
.3

DI.1
DI.2

DI.3

Alarm Input

Feedback Off 

Reset/Clear 

Fan Signal

Error/Alarm

Dampers 
Open or Close

Zone 1 
Inputs 

Zone 1 
Outputs 

DO
.4

DO
.5

DO
.6

DI.4
DI.5

DI.6

Alarm Input

Feedback Off 

Reset/Clear 

Fan Signal

Error/Alarm

Dampers 
Open or Close

Zone 2 
Inputs 

Zone 2 
Outputs 

Modbus 
RTU Master

Enhed  804121

Enhed 804122

MEGET VIGTIGT at adresser
er tilsluttet korrekt linje

Test zonerne separat

 

  



 Teknisk datablad M60 
 
 
 
 
 
 
Remote adgang via skyen 
 
Det er muligt at få adgang til M60 via skyen. Dette er en ekstra mulighed med et årligt abonnement. 
 
Fordele ved sky-adgang: 
• Mulighed for adgang til alle projekter på alle tidspunkter uden fysisk tilstedeværelse.  

=> klager, serviceopkald 
• Testrapporter og alarmmeddelelser (advarsler) kan automatisk sendes til registrerede email-adresser 
• Det er kun nødvendigt med én person til at kontrollere spjældene (bekræftelse ved fysisk inspektion via 

mobiltelefon => automatisk logning) 
 
Kontakt os for detaljeret information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brugervejledning 
For yderligere information om konfigurering af M60 henvises til brugsvejledningen. 
 
 
 
 
 
 

CTS Teknik 
 Miklagårdsvej 3 

DK-3650 Ølstykke  
Mobil: 0045 2498 0384 
Mail: hsa@ctsteknik.dk 
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